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El sistema de megafonía por redes IP de UNIÓN DESARROLLOS ELECTRÓNICOS permite la creación de
sistemas de megafonía convencionales y de seguridad, asegurando la interconexión entre equipos IP
gracias al cumplimiento del estándar SIP de desarrollo propio.

Aplicaciones:

Escuelas.

Polideportivos.

Zonas industriales.

Grandes superficies comerciales.

Aeropuertos.

www.udeaudio.com
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Codificador / descodificador gestor de audio.
El IPU-100 incluye varias funciones dentro del mismo
equipo: codificador, descodificador y gestor de audio.
Con dichas funciones se permite al usuario:
- Conexionar a amplificadores convencionales mediante

una salida de audio.
- Conexionar un pupitre de control de zonas IPU-100P.
- Conexionar una fuente musical para la entrada de audio

de la red IP.
- Conexionar un micrófono con/sin alimentación phantom

para la transmisión de mensajes.

Pupitre gestor de zonas.

El IPU-100P permite la gestión de las diferentes
zonas de megafonía de forma individualizada o en
grupo con la simple interacción de una pantalla
táctil a color.

IPW-10

IPW-13

Pletina soporte mural para IPU-100 / IPU-1025.

Soporte módulos para montaje en rack (1U).

Capacidad: 3 módulos IPU-100 / IPU-1025.

Servidor sistema audio por IP.

El Servidor SIP IPU-360 centraliza y coordina
todas las comunicaciones de los elementos de
megafonía por IP garantizando la máxima
operatividad de todos ellos.

IPU-360 Accesorios

IPU-100 IPU-1025

Fuente de alimentación

La fuente de alimentación IPW-25 permite el
suministro de potencia con alta eficiencia a
toda la gama de equipos de megafonía por IP
(excepto IPU-360).

IPW-25

IPU-100P

www.udeaudio.com
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Fax: 34 - 93 261 17 52

ude@udeaudio.com

Para más informacion visite nuestra web

Descodificador de audio con amplificador clase D de 25w.

El IPU-1025 incluye varias funciones dentro del mismo
equipo: codificador, descodificador, gestor de audio y
amplificación.
Con dichas funciones se permite al usuario:
- Conexionar altavoces y/o bocinas en baja impedancia.
- Conexionar un pupitre de control de zonas IPU-100P.
- Conexionar una fuente musical para la entrada de audio

de la red IP.
- Conexionar un micrófono con/sin alimentación phantom

para la transmisión de mensajes.


